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Installationsanleitung fur LED Rettungszeichenleuchte

Unlimited M AT 3H (black)
Artikelnummer: 1016 (1017)
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Technische Daten
Eingangsspannung 1 220-240V AC, 50/60Hz Autonomiezeit :3h
Leistungsaufnahme : 8,7VA | 3,8W Schutzklasse |
Temperaturbereich : 0°C...+40°C Schutzart 1 1P40
Ladedauer 1 24h Prifeinrichtung . Autotest
Betriebsart : Dauer- oder Montageart : Universal (Wand oder Decke)
Bereitschaftsbetrieb Erkennungsweite - 24m

VorsichtsmalBRnahmen

Dieses Produkt sollte von einer ausgebildeten Elektrofachkraft, im Einklang mit den lokalen Normen und Vorschriften,
installiert werden. Stellen Sie unbedingt die Spannungsfreiheit vor der Installation sicher. Uberprifen Sie die Angaben auf
dem Typenschild.

Wartung & Betrieb

Normalbetrieb: Die griine Prif-LED auf der Vorderseite der Leuchte ist dauerhaft an. Sie ist ausgeschaltet, wenn die
allgemeine Stromversorgung ausfallt, das interne Ladeteil fehlerhaft ist oder eine Prifung durchgefiihrt wird.
Nahere Informationen zur Priif-LED entnehmen Sie bitte der beiliegenden Beschreibung der Autotest-Funktion.

Batterie: LiFePO4 wiederaufladbarer Batteriesatz. Bitte tauschen Sie die Batterie aus, wenn die angegebene
Autonomiezeit nicht Ianger erreicht wird. Batterie nur mit dem selben Fabrikat und Typ ersetzen.

Beim eingesetzten Batterietyp handelt es sich um eine wartungsfreie Batterie. Austausch nur durch qualifiziertes
Fachpersonal. Die Batterie muss nach 12 Monaten Lagerzeit nachgeladen werden. Details entnehmen Sie bitte der ,,
Batterie Lagerungs- und Aufladungsrichtlinie®.

Laden: -5 bis +60°C (+2°C); Ladevorgang stoppt unter -5°C oder tuber +60°C.
Entladen: Zulassig, solange die Akkutemperatur +70°C nicht Giberschreitet.

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat,
muss die gesamte Leuchte durch eine neue ersetzt werden.

Montageanweisungen

Montageplatte

-
@ Montageplatte abnehmen  Yerbinder @ Universalmontage

Wandmontage
Deckenmontage

-- e . @ Stellen Sie jeweils einen Durchbruch fiir die mittlere Kabeleinflihrung
@ Offen Sie, mit Hilfe eines Schiitz-Schraubendrehers, das sowie fiir die Montageldcher der Befestigungsschrauben her.

® _lc_%ehéusesder Leu\c/hte.. EntfernenE?iei:( ”U”.Igie Molntageplatte ® Fiihren Sie das Anschlusskabel durch die mittlere Kabeleinfiihrung.
S rennen Sie den Verbinder vom Elektronikmodul. (© Befestigen Sie die Montageplatte an der gewiinschten Position.

J
Version: 2511 Seite 1 von 2




1
-1 SOLUTIONS

Unlimited M AT 3H Installationsanleitung
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@ Anschluss @ Batterieanschluss Batterieverbinder
Geeignetes Kabel 0.7_5-2.5mm2
SchlieRen Sie das Kabel an den Anschlussklemmen an. Beachten Schliefen Sie den Batterieverbinder an die passende
Sie die untenstehenden Verdrahtungshinweise. Buchse auf dem Elektronikmodul an.
@ Piktogramm einlegen Abschluss der
Installation
Entfernen Sie ein evtl. e_ingele%t_es Piktogramm, legen Sie das Schlieflen Sie den Verbinder an das Elektronikmodul an und
kbenotlgte Piktogramm ein und tihren Sie die Rander in den Rahmen. | rasten Sie die Leuchte in die Montageplatte ein. )
Verdrahtungshinweise
4 )
Dauerbetrieb Bereitschaftsbetrieb
AC Eingang AC Eingang
220-240V 50/60Hz AC Versorgung zur Leuchte 220-240V 50/60Hz AC Versorgung zur Leuchte
Neutral (Blau) o N |- Neutal Neutral (Blau) o N |- Neual
Verbindungskabel lo SL |- Geschaltete Phase o SL |- Geschaltete Phase
Phase (Braun / Schwarz) C—n L — Ungeschaltete Dauerphase Phase (Braun / Schwarz) o L — Ungeschaltete Dauerphase
Dauerbetrieb (Auslieferungszustand): . .
Schlieflen Sie L, N an und lassen Sie das Bergltschaﬂ§betr|eb. .
Verbindungskabel angeschlossen. Schllel&en Sie L, N an und entfernen Sie
\_ das Verbindungskabel. )
Piktogrammtypen Montagemdglichkeiten
Wandmontage Deckenmontage
" Z, Z
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INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR LED EXIT SIGN

Unlimited M AT 3H (black)
Article Code: 1016 (1017)

3

265mm

24m

IP40

45mm

2>

210mm

Product Feature

Power Supply : 220-240VAC, 50/60 Hz
Power Consumption : 8.7VA| 3.8W
Ambient Operating Temp : 0°C...+40°C
Charge Time : 24 Hours
Operation : Maintained

and Non maintained
Precautions

Emergency Duration : 3 Hours

Protection Class |

IP Rating - IP40

Function . Autotest

Installation : Wall mount or Ceiling mount
Viewing distance : 24m

This product should be installed by a registered electrician in accordance with local standards and electrical regulations.
Take care to ensure the mains supply is isolated before installation. Check type label for voltage and frequency.

Service & Operation

Normal Operation: The green indicator light on the front of the unit stays on. The indicator will turn off if the mains supply
fails, the internal charger malfunctions, or the unit in test mode.
For more information on the indicator LED, please refer to the enclosed description of the Autotest function.

Battery: Sealed Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) rechargeable battery pack. Battery should be replaced when the
required duration is no longer achieved. In case of a replacement, same brand and type of battery pack must be used.

Batteries should be replaced by authorized service personnel only. Battery has to recharge if it has been kept in stock for
over 12 months, for details refer to “BATTERY STOCK AND RECHARGE GUIDELINE".
Charging: -5 to +60°C (+2°C); charging stops below -5°C or above +60°C.

Discharging: Permitted as long as battery temperature does not exceed +70°C.

The light source of this luminaire is not replaceable,when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall

be replaced.

Mounting Instructions

@ Insert flat screwdriver into slot on side of unit, pry off and
remove the mounting plate from unit.

(® Disconnect AC connector from PCBA.

-

@ Wall mounting or Ceiling mounting

Wall mountin
9 Ceiling mounting

(@Knock out appropriate center cable entry hole and
mounting screw hole on the mounting plate.
® Route AC supply wire through center hole of mounting plate.
(© Fix mounting plate on the mount surface with screws and
anchor nuts.
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Unlimited M AT 3H installation instruction

4 - . ™
@ Wiring connection @ Battery connect Battery connector
Suitable cable 0.75-2|._5mm2
Connect the AC supply wire to terminal block. Refer to wiring Connect battery male and female connector inside of
instruction shown below. mounting bracket.
(5) Change pictogram when necessary (8) Finish installation
=
Remove the pictogram on the unit, select other pictogram you Snap AC supply on PCBA and then snap fixture to
need then insert into slot of panel. mounting plate. )
Wiring Instructions
4 )
Maintained Wiring Non-Maintained Wiring
AC Supply INPUT AC Supply INPUT
220-240V 50/60Hz AC Supply to fixture 220-240V 50/60Hz AC Supply to fixture
Neutral (Blue) o N |- Neutal Neutral (Blue) o N |- Neutal
Jumper cable ~0 SL |- Switched Live o SL |- Switched Live
Live (Brown) C—n L |- Unswitched Live Live (Brown) O L |— Unswitched Live
Maintained (default operation): N
Connect L,N and leave jumper cable connected. Non-maintained: .
Connect L,N and remove jumper cable.
\_ J
Pictogram Styles Mounting Options
Wall mounting Ceiling mounting
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