Datenblatt | Artikelnummer: 2002-1892
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; orange

https://www.wago.com/2002-1892

Farbe: M orange

Geometrische Daten
Breite
Hohe
Tiefe

Mechanische Daten

Montageart

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten

Farbe

Isolierstoffgruppe
Isolierwerkstoff Hauptgehause
Brennbarkeitsklasse gemaB UL 94
Brandlast

Gewicht

Umgebungsbedingungen

Umweltpriifungen

Priifspezifikation
Bahnanwendungen —
Fahrzeuge -

elektronische Betriebsmittel

Prifdurchfiihrung
Bahnanwendungen —Betriebsmittel von
Bahnfahrzeugen-
Priifungen fiir Schwingen und Schocken

Spektrum/Einbauort

Funktionspriifung mit rauschférmigen
Schwingen

Frequenz

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06

DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04

Lebensdauerpriifung Kategorie 1, Klasse A/

B
Priifung nach Pkt. 8 der Norm bestanden

f,=5 Hzbis f,= 150 Hz

1mm/0.039inch
87,3 mm/3.437inch
29,3mm/1.114inch

anrastbar

WAGD

= W

Informationen zu Materialangaben finden sie hier

orange
I

Polyamid (PAG6)
VO

0,066 M|

24g

Umweltpriifungen

Beschleunigung

Priifdauer je Achse
Priifrichtungen

Uberwachung auf Kontaktstdrungen/ Kon-
taktunterbrechungen

Spannungsfallmessung vor und nach jeder
Achse

Simulierte Lebensdauerpriifung durch er-
hohte Pegel des rauschformigen Schwin-
gens

Frequenz

0,101g (h6chster Priifpegel bei allen Ach-
sen verwendet)

10 Min.
X- Y-und Z-Achse

Bestanden
Bestanden

Priifung nach Pkt. 9 der Norm bestanden

f,=5Hzbisf,=150 Hz
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Umweltpriifungen

Beschleunigung

Priifdauer je Achse
Priifrichtungen

Erweiterter Priifumfang: Uberwachung auf
Kontaktstérungen/Kontaktunterbrechun-
gen

Erweiterter Priifumfang: Spannungsfallmes-
sung vor und nach jeder Achse

Schockpriifung
Schockform

Beschleunigung

Schockdauer
Anzahl der Schocks Achse
Priifrichtungen

Erweiterter Priifumfang: Uberwachung auf
Kontaktstérungen/Kontaktunterbrechun-
gen

Erweiterter Priifumfang: Spannungsfallmes-
sung vor und nach jeder Achse

Schwing- und Schockbeanspruchung fiir
Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen

Kaufmannische Daten
Produktgruppe

VPE (UVPE)
Verpackungsart
Ursprungsland

GTIN

Zolltarifnummer

Produktklassifikation
UNSPSC

eCl@ss 10.0

eCl@ss 9.0

ETIM9.0

ETIM10.0

ECCN

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status

0,572g (hdchster Priifpegel bei allen Ach-
sen verwendet)

5 Std.
X- Y-und Z-Achse

Bestanden

Bestanden

Priifung nach Pkt. 10 der Norm bestanden
Halbsinus

5g (hochster Priifpegel bei allen Achsen
verwendet)

30ms

3 pos. und 3 neg.
X-, Y-und Z-Achse
Bestanden

Bestanden

Bestanden

22 (TOPJOB S Reihenklemmen)

100 (25) St.
Karton

DE
4045454371913
85389099990

39121702

27-14-11-33
27-14-11-33

EC000886

EC000886

NO US CLASSIFICATION

Compliant,No Exemption
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Zulassungen [ Zertifikate

Konformitats- und Herstellererkldrungen

Zulassungen fiir explosionsgefdhrdete Bereiche

5@

Zulassung Norm Zertifikatsname Zulassung Norm Zertifikatsname
ATEX-Attestation of Confor- - - ATEX EN 60079 KIWA 17ATEX0030 U
mity KIWA Netherlands B.V.
WAGO GmbH & Co. KG ccc GB/T 38363 2020312313000180 (Ex ec
ATEX-Attestation of Confor- - - CNEX IIC Gc)
mity
IECEx EN 60079 IECEx KIWA 17.0014U (Ex
LR e U KIWA Netherlands BY. ecIIC Ge)
Railway - Railway Ready
WAGO GmbH & Co. KG
Downloads
Environmental Product Compliance
Compliance Search
Environmental Product
Compliance 2002-1892 i
Dokumentation
Ausschreibungstext
2002-1892 xml
19.02.2019 2.51KB i
2002-1892 doc
27.04.2017 23.50KB N
CAD/CAE-Daten
CAD Daten CAE Daten
2D/3D Modelle EPLAN Data Portal
2002-1892 NS 2002-1892 NS
WSCAD Universe
2002-1892 NS
ZUKEN Portal 2002-1892 \l/
Anderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!
Aktuelle Adressen finden sie unter:
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https://www.wago.com/2002-1892
https://www.wago.com/de/d/ComplianceLinkMediaContainer_2002-1892
https://www.wago.com/de/d/2256816
https://www.wago.com/de/d/2256895
https://www.wago.com/de/d/3D_URLS_2002-1892
https://www.wago.com/de/d/EPLAN_URLS_2002-1892
https://www.wago.com/de/d/WSCAD_URLS_2002-1892
https://www.wago.com/de/d/Zuken_URLS_2002-1892
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