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Artikel-Nr: 5231014B
Profilleuchte
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Profilleuchte KATLA BL 1.2m
PCO 1x38W 120° 5400im 840
DV3x1,5

KATLA BL 1240mm PCO 1x38W 120° 5400Im,

4.000K, SK I, mit DV 3x1,5mm?. Die KATLA BL

PCO ist eine LED Feuchtraum-Anbauleuchte mit

hoher Lichtausbeute, IP65-Schutz, schlagfestem

Polycarbonat-Gehause (IK08) und opalisierter PC-

OPAL-Abdeckung. Sie ermdglicht eine einfache

Installation dank des PRACHT-SLIDER-Systems

und des PRACHT-KLAMMER-Systems mit variablen

Befestigungsabstanden. Ideal fir Parkhauser,

Kellerraume und Werkstatten.

* IP65, IKO8 und bis zu 6500Im

* Schlagfestes Gehause aus Polycarbonat

* 3x1,5mm? Durchgangsverdrahtung ab Werk

* variable Befestigungsabstanden durch PRACHT-
KLAMMERSYSTEM

* einfacher Anschluss dank PRACHT-SLIDER Fr
Decken-, Pendel- und Tragschiene

* ideal geeigent fur Parkhauser, Gange, Keller,
Werkstatten und Technikraume

* in der KATLA PRO weiter konfigurierbar

GTIN 4018098391180
Statistische Warennummer 94054231

MASSE UND GEWICHTE LEISTUNG
Lange 1240 mm Effektiver Lichtstrom 5400 Im
Breite 68 mm Systemleistung 38W
Hohe 71 mm Lichtausbeute 142 Im/W
Nettogewicht 1,10 kg Energieeffizienzklasse der C
Lichtquelle
MONTAGE UND WARTUNG
MATERIAL
Optionale Montageart Tragschiene, Pendel,
waagerechte Wand Werkstoff der Abdeckung  PCO - Polycarbonat
OPAL

Standard Montageart Decke

Werkstoff des Gehauses PC-Polycarbonat
Gehausefarbe weild
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LEUCHTMITTEL TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Leuchtentyp LED ENEC ja
Anzahl Leuchtmittel | LED- 1 Dimmtyp Ohne Dimmfunktion
Reihen | lampig Gluhdrahtprifung 650 °C
Farbtemperatur 4000 K Schutzklasse SK |
Farbwiedergabeindex >80 Leitungsschutz B10A 18 Leuchten
Anzahl LED 222 Leitungsschutz B16A 28 Leuchten
Farbtoleranz (initial 5 Leitungsschutz C10A 30 Leuchten
MacAdam) Leitungsschutz C16A 48 Leuchten
Betriebsgerat nicht austauschbar Spannungsspitzenschutz 2,0 kV
austauschbar U (L-PE)
Lichtquelle austauschbar  nicht austauschbar Spannungsspitzenschutz 1,0 kv
U (L-N)
Durchgangsverdrahtung 3x1,5
LICHTTECHNIK mm?
D-Kennzeichnung ja
Lichtverteiler FI?Eiﬂfrwa:;orlinse/-optik/- Spannungsart gem. ETIM  AC/DC
. Kennzeichnung IFS nein
A'usstrahlwmkel 129 ° geeignet 9
Lichtlenkung breitstrahlend Notbeleuchtungstauglich  nein
Slggdf:%ﬁr(];z(yg%o 24126 Nennspannung 220-240V 50/60 Hz
BELASTBARKEIT VERPACKUNG
Aulenbereich (Leuchte) Geschutztgr VPEElinheit Karton
AuBenbereich* =
Rebuildfahig nein Irlhaltsmenge 1 Stuck
IK-StoRfestigkeit IKO8 Ié?;is (1)(2)3 2
Schutzart (IP) IP65 Hohe 0:08 m
Tierhaltung nicht geeignet Bruttogewicht 1,40 kg
Vandalismusschutz nein
. VPE 2
EEIEIS SLEWTE Einheit Palette
Lebensdauer B50 bei 25° in Stunden (h) Inhaltsmenge 108 Stiick
L90/B50 25°C 55386 e 129m
L80/B50 25°C 100000 Breite 0,80 m
L70/B50 25°C 100000 Héhe 1.10 m
Lebensdauer B10 bei 25° in Stunden (h) Bruttogewicht 171,20 kg
L80/B10 25°C 100000
L70/B10 25°C 100000
Lebensdauer B50 bei 35° in Stunden (h)
L80/B50 35°C 100000 WElTERE
L70/B50 35°C 100000 PRODUKTINFORMATIONEN
max. Tiefsttemperatur -20 °C i
max. Hochsttemperatur 35 °C REACH-Ir?fo nein
REACH-Listdate 2026-02-04
Kennzeichnung Markt CE
Kennzeichnung Produkt RoHS, WEEE

Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH | PRACHT Lighting Solutions GmbH | Tel: +49 6466/9140-0
Am Seerain 3 | D-35232 Dautphetal-Buchenau/Lahn | Germany | welcome@pracht.com | pracht.com


mailto:welcome@pracht.com
https://www.pracht.com

17.07.2026 3/3

Zubehor (Optional)

Artikel-Nr: Bezeichnung

5552310 Ersatzendkappe KATLA BL aus
Polycarbonat (IK08, schlagfest)

5552320 Ersatz Montageset fur die KATLA BL
Decken-, Pendel- und waagerechte
Wandmontage

* Geschitzter AuBenbereich:
Die Leuchte ist durch eine Uberdachung vor direkter
Sonneneinstrahlung zu schutzen. Bei Montage unterhalb
der Dachkante ist zu gewahrleiten, dass die Leuchte nicht
direktem Schlagregen ausgesetzt ist. Typischerweise
sollte hier eine Hohen-Differenz zur Unterkante der
Leuchte von mehr als 0,5 fache des Dachuberstand nicht
Uberschritten werden.

Irrtum, Preisdnderungen und technische
Weiterentwicklungen vorbehalten. 17.07.2026

Werte kénnen abweichend von TM21 extrapoliert sein.
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